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Generelle Hinweise*:

Basiswandblende, Abdeckblende und Heizregister werden einzeln verpackt geliefert

Standardmodullänge 2,5 m (einfache Montage der Bauteile)

Zusätzliche Bauteile (bitte mitbestellen) liegen separat verpackt dabei

Bei der Installation sind technische Regeln und Vorgaben der Hersteller zu berücksichtigen!

*Irrtum und technische Änderungen vorbehalten!

MONTAGEANLE ITUNG SOCKE LHE IZLE ISTE 
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SCHRIT T 1 -  ALTE RNATIVE N

Alternativen:

• 1: Für die Innenecken der Wandblende BW-3 und BW-3D das Inneneckelement 878 386 508 verwenden

• 2: Für die Außenecken der Wandblende BW-3 und BW-3D das Außeneckelement 878 386 510 verwenden

• 3: Für die Abdeckblenden bitte das Außeneckelement 878 386 512 verwenden. Bei der BW-3D werden zwei Außeneckelemente 

übereinander montiert 

SCHRIT T 1 -  ANPASSE N UND ABL ÄNGE N

Hinweise:

Anpassen und Ablängen der Basis-Wandblende mit Kappsäge

Bei Verlegung um Ecke: Winkelgenaues Schneiden mit Kappsäge auf Gehrung 

 Hinweis: Eine Wand sollte über die gesamte Breite mit der Sockelheizleiste ausgerüstet werden!

Hinweise:

Nutzung von Außen- und Inneneckelementen aus Kunststoff

Vorteil: Einfaches Einstecken der Kunststoff-Elemente auf die Enden der Wand- und Abdeckblenden, saubere Verbindung der 
einzelnen Elemente, einfache Verdeckung von Schnittkanten 

Das Schneiden auf Gehrung ist nicht nötig!

Kunststoffecken werden in Schritt 2 angebracht!

übereinander montiert 

• 3: Für die Abdeckblenden bitte das Außeneckelement 878 386 512 verwenden. Bei der BW-3D werden zwei Außeneckelemente 

1: Innenecke: 878 386 508 2: Außenecke für Basis-Wandblende: 
878 386 510

3: Außenecke für Abdeckblende: 
878 386 512
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SCHRIT T 2: VE RBINDE N

Hinweise:

Verbinden der Wandblenden mit den Stoßverbindern

Anlegen aller Wandblenden im Raum (auch in Ecken), danach Ausrichtung

 Mit Montage der Kunststoffecken kann nun begonnen werden 

SCHRIT T 3: BE FE STIGUNG

Hinweise:

Bohrung durch Basisblende mit 8 mm Bohrer: Basisblende besitzt vorhandene Löcher (8,5 mm Durchmesser) im Abstand von 50 cm

Basisblende hat Funktion einer Bohrschablone

8 mm Dübel mit Kragen setzen und mit 6 x 50 mm Schrauben befestigen

Nach dem Befestigen der Basiswandblende an Wand: Befestigung der Kunststoffhalterungen mit der Wandblende und der Wand

Bohrung der Löcher mit 6 mm Bohrer durch die Blende

Danach 6 mm Dübel setzen und die Kunststoffhalter mit 4 x 40 mm Schrauben befestigen

Vorgebohrte Löcher haben einen Abstand von 50 cm

Bei Wandabschluss Abstand der Halter von mind. 15 cm von der Wand einhalten! 
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SCHRIT T 4: AUSRICHTE N

Hinweise:

Ausrichten der Heizregister

Entfernen der Kupferlamellen an den Stellen, an denen die Kunststoffhalterungen später sitzen sollen

 Vier Lamellen pro Clip entnehmen

 Lamellen dazu mit einer (Spitz)-Zange von der Seite durch eine Drehbewegung von den Heizrohren entfernen

 Achtung: Die Lamellen sind scharfkantig. Arbeitshandschuhe sollten daher getragen werden. Nur so viele Lamellen entfernen 
wie notwendig, da sich sonst die Heizleistung unnötig verringert. 

SCHRIT T 5: E INHÄNGE N DE R ROHRREGI STE R

Hinweise:

Einhängen der Rohrregister in Kunststoffhalterungen

Wichtig: Lamellenpaket so einbauen, dass größerer Lamellenkanal wandseitig befestigt wird

Verwendung herkömmlicher Löt- und Pressfi ttinge für Kupferrohr zum Verbinden

Erst verbinden, dann in die Clips setzen

Ggf. können diese zum Verbinden mit weiteren Registern wieder heruntergenommen werden 
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ZUSATZ ROHRREGISTE R

Hinweise:

Bei Längen > 8 m zwischen zwei Heizregistern sind Kompensatoren einzubauen

Gibt es bei Wandvorsprüngen oder Anschlüssen am Versorgungsstrang keine Möglichkeit der Längenausdehnung: Einbau 
eines Kompensators in einer Ecke ab Registerlänge von 3 m 

SCHRIT T 6: E INBAU GEGE NSTÜCKE

Hinweise:

Einbau der Gegenstücke (Clip-Oberteile) in die Abdeckblende

Zur Vereinfachung der Montage: Verwendung des Setzeisens 878 386 527

Dazu Clipoberteil längs in die Abdeckblende legen und um 90 Grad in Halteposition drehen und ausrichten

Abdeckblenden werden untereinander mit Hilfe der Stoßverbinder für Abdeckblende verbunden

Aufsetzen der Abdeckblenden auf die Kunststoffhalter und mit Handdruck einrasten lassen 
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SCHRIT T 7: E NDSTÜCKE

Hinweise:

Endstücke (Lieferung paarweise, linke und rechte Ausführung) zur seitlichen Abdeckung der Rohrregister werden mit der Lasche in 
die Nuten der Abdeckblende eingesteckt

Für besseren Halt die Laschen an die äußeren Kanten leicht gegenläufi g biegen, sodass diese in der Nut verkanten 

SCHRIT T 8: ANSCHLUSS

Hinweise:

Anschluss Sockelheizleiste kann über Verteilersystem (wie bei FBH) erfolgen oder über ein Thermostatventil direkt an der 
Sockelheizleiste

Für Thermostatventil ist eine Öffnung in Abdeckblende vorzusehen

Bei Verschraubungen darauf achten, dass Frontfl äche/Vorderseite der Verschraubung vertikal/parallel zur Abdeckblende sitzt

Mögliche Kombinationen: Anschluss unter Putz mit Einzelraumregler oder Kombinationen mit Ventilheizkörper
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HINWE ISE

Hinweise:

Maximale Länge eines Heizkreises für System IVT-SHL-3 12,5 m; für System IVT-SHL-3D 7,5 m

Anschluss des Vorlaufes am unteren Kupferrohr

Verbindung zwischen dem unteren und oberen Rohr eines Heizregisters kann sowohl mit Umlenk-Kompensator oder über 
Winkel hergestellt werden

Mit Hilfe eines T-Stückes ist es ebenso möglich einen Entlüfter mit einzubauen (wenn keine andere Möglichkeit der Entlüftung 
vorhanden)

Bei Einbau einer Entlüftung / eines Thermostatventils gewährleisten, dass die Abdeckblende später wieder abgenommen 
werden kann

Ggf. muss Abdeckblende geteilt werden, um so eine Revisionsöffnung zu erstellen 

ANSCHLUSSMÖGLICHKE ITE N SOCKE LHE IZLE I STE

System SHL-3 (max. Baulänge 12,5 m)
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ANSCHLUSSMÖGLICHKE ITE N SOCKE LHE IZLE I STE

System SHL-3D (max. Baulänge 7,5 m)

VE RWE NDUNG KOMPE NSATORE N

Hinweise:

Bei Räumen mit Seitenlängen > 4 m bzw. an Wänden, an denen kein offenes Ende die Längenausdehnung annehmen kann, > 3 m, 
ist in einer Ecke ein Umlenkkompensator für beide Rohre eines Heizregisters einzubauen 
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